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L. dz. 990G, /2021/ZWK Miedzyrzec Podlaski, 13.04.2021 r.

Panstwowa Szkola Wyizsza
ul. Sidorska 95/97 -
21-500 Biala Podlaska

Podajemy warunki techniczne na wykonanie przytacza wodociagowego oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Zahajkowskiej w Miedzyrzecu Podlaskim (dz. 392/4):

1. Przylagcze wodociagowe zaprojektowaé w oparciu o istniejgce przylgcze wodociagowe do
ww. dziatki.

2. Przylgcze wykonaé z rury PE-SDR 17- 1,0 MPa z wiaczeniem do sieci poprzez tréjnik z
zasuwa odcinajgca.

3. Trasg przylacza wodociggowego prowadzi¢ w odleglosci min. 1,0m. od urzadzen
i przewodow kanalizacyjnych.

4. Na przylaczu zaprojektowaé miejsce do zainstalowania wodomierza gtéwnego do pomiaru
przeptywu wody.

5. Wodomierz nalezy umiesci¢ za pierwsza zewnetrzng $ciang piwnicy lub w miejscu
wydzielonym na parterze budynku, w miejscu suchym fatwo dostepnym zabezpieczonym
przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy wynikajacy z normy PN-B-
01706/Az1

6. W przypadku gdy budynek nie jest podpiwniczony i nie ma takiego miejsca jak pkt.5 na
terenie odbiorcy nalezy zaprojektowaé studni¢ wodomierzows.

7. W poblizu miejsca wbudowania opaski nalezy umiescié tabliczke orientacyjna wg PN-
86/B-09700

8. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowaé w oparciu o kanat sanitarny @ 200 zlokalizowany w
drodze dojazdowe;j zlokalizowanej obok dz. nr 392/4.

9. Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC © 160 o minimalnym spadku wynoszgcym
1,5 % z wlaczeniem do sieci kanalizacyjnej poprzez studnie rewizyjna.

10. Stacj¢ zlewna wyposazy¢ w urzadzenie pomiarowe mierzgce ilo$¢ odprowadzanych
$ciekow.

11. Wlagczenie przylacza do czynnej sieci wodociagowej moze by¢ wykonanie przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia pod nadzorem pracownikow Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych Spoétka z 0.0. w Migdzyrzecu Podlaskim.

12. Po wykonaniu przed zasypaniem przylaczy nalezy wykonaé préby: cisnieniowa i droznosci
oraz zglosi¢ przylacza do odbioru technicznego.

13. Plan sytuacyjny wymaga uzgodnienia z P.U.K. Sp. z 0.0. Miedzyrzec Podlaski.

14. Przytacze wodociagowe nalezy zdezynfekowa¢ a wyniki badan bakteriologicznych
przekaza¢ do P.U.K. Sp. z 0.0. w Migdzyrzecu Podlaskim.

15. Po wykonaniu przytaczy nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza, ktoéra nalezy
przekaza¢ do P.U.K. Sp. z 0.0. PREZES ZARZADU
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