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B.00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

WSTĘP 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót  

w ramach zadania:  

Wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz montaż słupów do instalacji TV dozorowej na 

terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w ramach zadania Rozbudowa bazy dydaktycznej PSW 

w Międzyrzecu Podlaskim – Etap I  

polegająca na: 

wymianie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz montaż słupów do instalacji TV dozorowej wraz 

z okablowaniem. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w ramach zadania: 

Wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz montaż słupów do instalacji TV dozorowej na 

terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w ramach zadania Rozbudowa bazy dydaktycznej PSW 

w Międzyrzecu Podlaskim – Etap I  

Zakres robót obejmuje: 

 Wykonanie ogrodzenia tymczasowego wokół terenu z zabudowaniami; 

 Demontaż ogrodzenia wraz z bramami i furtkami; 

 Wykopanie słupków ogrodzeniowych; 

 Karczowanie drzew i krzewów; 

 Wytyczenie konturów fundamentów; 

 Usunięcie humusu; 

 Wykopy pod fundamenty; 

 Wykonanie wykopów liniowych pod kabel teleinformatyczny oraz elektryczny długości 

ok. 515,00 m; 

 Zbrojenie fundamentów; 

 Fundamenty monolityczne pod słupki, bramy, furtki oraz słupy do instalacji TV dozorowej; 

 Obsadzenie słupków ogrodzeniowych, bramowych, furtkowych oraz słupów do instalacji TV 

dozorowej; 

 Ułożenie kabli w wykopie oraz wciągnięcie kabli w słupy (kabel teleinformatyczny długości 

ok. 1282,00 m oraz 35,00 m zapasu, kabel elektryczny 750 m oraz 8 m zapasu); 

 Wciągnięcie kabli w słupy i wyprowadzenie na zewnątrz; 

 Ułożenie foli kablowej, ostrzegawczej w wykopie; 

 Zasypanie wykopów; 

 Montaż podmurówki prefabrykowanej; 

 Montaż paneli ogrodzeniowych, bram (3 szt.) i furtek (4 szt.) ok. 515,00 metrów długości; 

 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, pozostałości po karczowaniu; 

 Utylizacja materiałów z demontażu; 

 Zasianie trawy; 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac. 

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 



1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru –  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

Ogrodzenie panelowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania 

poziomych i pionowych prętów, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej 

podmurówki. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 

poz. 1202 z późniejszymi zmianami) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2016r., poz.1570 ze zm.). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów, 

dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wszystkie narzędzia używane na budowie powinny mieć znak bezpieczeństwa. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania między 

innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

 samochód dostawczy, 

 rusztowania, 

 elektronarzędzia, 

 drobny sprzęt.  

Samochody używane do transportu materiałów muszą posiadać odpowiednią ładowność i długość 

skrzyni w zależności od przewożonych materiałów. 

Dźwigi używane do podawania materiałów na stanowiska pracy muszą być dobrane odpowiedniej 

nośności i wysięgu w zależności od ciężaru podnoszonych materiałów i odległości ich ułożenia. Dźwigi 

muszą być wyposażone we właściwe zawiesia linowe i trawersy w zależności od potrzeb. Stosowane 

do pracy dźwigi i maszyny budowlane muszą być sprawne i te które tego wymagają muszą posiadać 

aktualne badanie przez Dozór Techniczny. Sprzęt drobny jak szlifierki, wiertarki, spawarki, przecinarki, 

wkrętarki, mieszarki itp. muszą być technicznie sprawne, wyposażone w odpowiednie osłony oraz 

bezpieczne pod względem elektrycznym.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej i SST . 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 

a także w normach i wytycznych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  

z Dokumentacją Projektową i ST.  

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

 (2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone i udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1-2), następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy robót i dostaw, 

c) odbiór końcowy 

d) odbiór ostateczny 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

7.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

bezzwłoczne powiadomienie na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową i SST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 

7.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami. 

2. Specyfikacje Techniczne . 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dziennik Budowy. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 



- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1186 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania:  

Wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz montaż słupów do instalacji TV dozorowej na 

terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w ramach zadania Rozbudowa bazy dydaktycznej PSW 

w Międzyrzecu Podlaskim – Etap I  

polegająca na: 

rozebraniu istniejącego ogrodzenia wraz bramami i furtkami oraz słupkami. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek. 

W zakres tych robót wchodzi:  

 Rozebranie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami; 

 Wykopanie słupków ogrodzeniowych; 

 Karczowanie drzew i krzewów;  

 Wywóz i utylizacja odpadów; 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST. 

2. Materiały 

W powyższych robotach materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania robót rozbiórkowych powinien się wykazać 

możliwością korzystania z poniższego sprzętu 

 do odspajania –  młoty elektryczne, wiertarki, szlifierki kątowe 

 do wydobywania i ładowania – łopaty, taczki, 

 do transportu – samochody samowyładowcze, ładowarki, 

Sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny  

i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych - Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 401 

7. Odbiór robót 



Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w B.00.00.00 Wymagania ogólne. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B.00.00.00 Wymagania ogólne. 

9. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B.02.00.00 ROBOTY OGRODZENIOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz montażem słupów do instalacji TV dozorowej 

wraz z okablowaniem wykonywanych w ramach zadania:  

Wymiana ogrodzenia wraz z bramami i furtkami oraz montaż słupów do instalacji TV dozorowej na 

terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w ramach zadania Rozbudowa bazy dydaktycznej PSW 

w Międzyrzecu Podlaskim – Etap I  

polegająca na: 

wykonaniu nowego ogrodzenia w miejsce starego wraz z nowymi bramami i furtkami oraz montażu 

słupów do instalacji TV dozorowej wraz z okablowaniem. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowego ogrodzenia wraz z nowymi bramami i furtkami oraz montaż słupów do 

instalacji TV dozorowej: 

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego wokół terenu z zabudowaniami 

- wytyczenie konturów fundamentów 

- usunięcie humusu 

- wykopy pod fundamenty 

- wykopy liniowe pod kabel teleinformacyjny oraz elektryczny długości ok. 515,00 m 

- zbrojenie fundamentów pod bramy 

- fundamenty monolityczne pod słupki, bramy, furtki oraz słupy TV dozorowej 

- obsadzenie słupków ogrodzeniowych, bramowych, furtkowych oraz słupów TV dozorowej  

- ułożenie w wykopie kabla teleinformatycznego (1282 metrów długości i 35 metrów zapasu) 

oraz elektrycznego (750 metrów długości i 8 metrów zapasu) do TV dozorowej  

- wyprowadzenie kabla teleinformatycznego oraz elektrycznego w słupach TV dozorowej 

- ułożenie foli kablowej w wykopie 

- zasypanie wykopów 

- montaż podmurówki prefabrykowanej  

- montaż paneli ogrodzeniowych, bram (3 szt.), furtek (4 szt.) ok. 515 metrów długości 

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych 

- zasianie trawy 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogrodzenie 

1.1.2 Panele 

o Kolor: ocynkowany ZN i malowany proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem; 

o Wysokość panelu 1430 mm -1530 mm; 

o Wymiary oczka 50x200 mm; 

o Średnica drutu minimum  5 mm; 

o Szerokość 2500 mm; 

o Materiał: stal; 

1.1.3 Słupy  



o Wymiar 60x40 mm; 

o Wysokość minimum 2200 mm; 

o Grubość ścianki słupa minimum 1,5 mm; 

o Kolor uzgodniony z Inwestorem; 

o Materiał: stal; 

o Wyposażone w obejmy minimum 3 szt.; 

o Zakończone daszkiem/deklem; 

1.1.4 Podmurówka 

o Wysokość 200 mm – 250 mm; 

o Grubość minimum 50 mm; 

o Prefabrykowana w rozwiązaniu systemowym; 

1.1.5 Bramy 

o Przesuwna; 

o Z przeciwwagą; 

o Ocynkowana i malowana proszkowo na kolor ustalony z Inwestorem; 

o Kierunek otwierania do ustalenia z Inwestorem; 

o Ze słupkami prowadzącymi i domykającymi; 

o Szerokość światła bramy 4,50 m; 

o Wysokości 160 - 170 cm; 

o Materiał: stal; 

o Wzmocniona ramą z wzmocnieniami ukośnymi; 

o Wymiary oczka 50x200 mm; 

o Średnica drutu minimum  5 mm; 

o Wyposażona w słup najazdowy, portal prowadzący, profil nośny oraz zespół jezdny, zamek;  

1.1.6 Furtki 

o Ocynkowana i malowana proszkowo na kolor ustalony z Inwestorem; 

o Materiał: stal; 

o Wysokości 160-170 cm; 

o Szerokość w światle słupków 100 cm (+ 5 cm); 

o Wzmocniona ramą z kształtowników stalowych; 

o Wymiary oczka 50x200 mm; 

o Średnica drutu minimum  5 mm; 

o Wyposażona w słupki, minimum 2 zawiasy, zamek, klamka; 

1.1.7 Beton zwykły C20/25 

 Składniki mieszanki betonowej: 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien na workach mieć umieszczony wyraźny napis zawierający 

następujące dane: 

o oznaczenie 

o nazwa wytwórni i miejscowości 

o masa worka z cementem 



o data wysyłki 

o termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 

powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-

EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 

kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 

w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

o dla cementu pakowanego (workowanego): 

 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

o dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 



– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 

 

1.1.8 Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

o Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

o W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3)Wady powierzchniowe: 

o Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

o Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

o Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

 

1.2 Instalacja TV dozorowej 

2.2.1 Kabel teleinformatyczny 

o Kategorii 5e 

o Zastosowanie zewnętrzne 

o Zastosowanie do ziemi (żelowy) 

o Odporność na promieniowanie UV 

o Odporność na wilgoć 

o Zakres temperatury pracy kabla podczas pracy: -40 do +70°C 

o Zakres temperatury pracy kabla podczas układania: -10 do +50°C 

o Spełniający następujący normy i certyfikaty: PN-EN 50288-2-1; IEC 61156-1; ISO/IEC 11801; 

TIA/EIA 568 A 

1.2.2 Kabel energetyczny 

o YKY  3x 2,5 

o Zastosowanie do ziemi 

1.2.3 Folia kablowa 

o Szerokości 200 mm 

o Niebieska, ostrzegawcza 

1.2.4 Słup 

o Rura ocynkowana ze szwem 

o Średnica minimum 40 mm 

o Długości 6 metrów 

 

 

3. Sprzęt 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować dowolny, 

sprawny technicznie sprzęt pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymania 

terminów umownych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4. Do 

transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i spełniające 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym środki transportu. Warunki 

transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników 



atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 

gł. ok.1,0-1,1m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na złamaniach 

ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,51m dla 

ogrodzenia panelowego. Doły pod słupy do instalacji TV dozorowej powinny mieć wymiar 40 cm x 40 

cm, a głębokości ok. 1,0-1,1 m. 

5.2 Wykopy liniowe pod kable 

Wykopy o szerokości ok. 25 cm, głębokości ok. 70 cm, długości ok. 515 m.  

5.3 Ułożenie kabli teleinformatyczny i energetyczny 

W dnie wykopu liniowego wykonać 10 cm nasypkę żwiru. Ułożyć kable z zachowaniem odstępu, 

następnie zasypać 15 cm warstwą żwiru. Ułożyć folię ostrzegawczą. Zasypać gruntem rodzimym. Pętle 

kabli wciągną w słup i wyprowadzić na zewnątrz. 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. 

 

5.4 Ustawienie słupków 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupy do instalacji TV dozorowej 

powinny stać pionowo w miejscach  Słupki i słupy dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem 

C20/25. Słupy do instalacji TV dozorowej obetonować razem z rurą osłonową umożliwiającą 

wciągnięcie kabli. 

5.5 Montaż ogrodzenia panelowego, bram, furtek 

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń z zachowaniem 

wymiarów opisanych w dokumentacji.  

 

6. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada świadectwo 

dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.  

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:  

o Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia  

o Zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów  

o Prawidłowość wykonania dołów pod słupki  

o Poprawność ustawienia słupków  

o Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli, bram 

i furtek] 

o Rozstaw słupków i ich zabetonowanie 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 

Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania. Wszystkie elementy robót 

nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i 

badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w B.00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w pkt 1.3. SST Roboty ogrodzeniowe. 

9. Przepisy związane 



PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  

PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania  

PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


